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SEMBLANZA, POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS

SEMBLANZA.-

Rackusa empieza sus operaciones en 1972 en la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., México.
Actualmente somos el fabricante mexicano mas grande del pais, con mas de 45 anos de
experiencia en el mercado de Sistemas de Almacenaje. Tenemos oficinas y almacenes en

Estados Unidos Americanos, en México y en Centroamérica.

Por su parte, STORE FIXTURES comienza sus operaciones en 2022, respaldados por la amplia
experiencia y calidad de Rack USA

Diseno y Fabricacion de todo tipo de Racks y sistemas de almacnamiento como Gondolas y
esranteria.

Tenemos alianzas estratégicas con los principales proveedores de acero en el pais. Esto nos da la
capacidad de suministrar cada proyecto, lo que sumado a nuestra vasta experiencia, ofrecer un

excelente producto a un precio competitivo.

Contamos con una gran variedad de maquinaria, equipo de Ingenieros Civil, Industrial y de
Diseno, con formacion y experiencia, contamos con la tltima tecnologia en software como Auto

Cad y Solid Works. CERTIFICADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL para garantizar Alita
Calidad en nuestros productos

POLITICA DE CALIDAD.-

En STORE FIXTURES estamos comprometidos a fabricar y suministrar a nuestros clientes
equipos de almacenamiento que satisfagan sus necesidades, siempre priorizando la calidad
y el servicio

OBJETIVOS DE CALIDAD.-

1) Proveer productos y servicios que cumplan en tiempo y forma las solicitudes y requisitos del
cliente

2) Buscar siempre la completa satisfaccion del cliente

3) Llevar a cabo una mejora continua de STORE FIXTURES

NUESTRA MISION .-

Fabricar y distribuir productos de alta calidad e innovadores para darle a nuestros clientes la
solucion de almacenaje optima de acuerdo a sus necesidades y recursos.

NUESTRA VISION.-

Ser lider mundial en el mercado logistico, brindando soluciones innovadoras a sus clientes,
y bienestar a sus empleados, buscando siempre la mejora de sus procesosy la
competencia de su recurso humano.

www.rackusa.com Sto ’e Piedras Negras 185 P.I.L.

tel. 871-192-8433 F’-Xﬂl’es Hmns RACK SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.
~

ventas@rackusa.com -




CLASIFICACION DE PRODUCTOS

CRITERIOS.-

De acuerdo a la clasificaciéon dada en el Procedimiento General de Produccion (PG-PR-01) los productos
se clasifican en:

Productos de Linea:Todos aquellos productos que aparecen en la lista de precios y se ofrecen en un
tiempo de entrega estandar (de 25 dias o0 menos) y se clasifican en dos tipos:

KB: (Kan Ban) Por su volumen de ventas, uniformidad de dimensiones y frecuencia es considerable
mantener un inventario de ellos, lo que permite disminuir el tiempo de entrega, previa revision.*

SP: (Sobre Pedido) Por su volumen de ventas y uniformidad de dimensiones, no es conveniente mantener
un inventario de ellos. (Esta categoria de productos solo se ofrecen a clientes de Mayoreo).

CODIGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS

CODIGO DESCRIPCION

PRODUCTOS DE LINEA DISPONIBLES
KB PARA ENTREGA EN 5 DIAS HABILES
BLANCO Y ALMENDRA.

PRODUCTOS DE LINEA SOBRE
S P PEDIDO DISPONIBLES PARA ENTREGA
EN 20 DIAS HABILES COLORES
BLANCO Y ALMENDRA.

www.rackusa.com sm o RV m Piedras Negras 185 P.I.L.

tel. 871-192-8433 Fixtures nmnz racksystws  Gomez Palacio, Dgo.
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REFERENCIA DE CLASIFICACION

DESCRIPCION

SEMBLANZA, POLITICAY OBJETIVOS

INDICE CLASIFICADO

TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

INDICE CLASIFICADO

INDICE CLASIFICADO
INTRODUCCION " | "

INTRODUCCION 01-02
GONDOLAS "G "

GONDOLAS 01-25
GONDOLA CENTRAL BASICA G 01
GONDOLA DE PARED BASICA G 08
CABECERA ESTANDAR G 14
TABLEROS G 20
COMPONENTES DE GONDOLA G 23
ACCESORIOS"A "

ACCESORIOS 01-03
ENTREPANOS A 01
ENTREPANO PARA LIBROS Y REVISTAS A 02
SOLERAS Y COLGADORES A 02
CREMALLERAS A 03
COLGADOR CON VARILLA A 03

ESTANTERIAS"E"

ESTANTERIAS 01-02
ESTANTERIA INDUSTRIAL 4-N E 01
ESTANTERIA DE ACERO 5-N E 02

ANEXO" A"
ANEXO

INDUCCION A VENTAS

INSTRUCTIVOS DE ARMADO

www.rackusa.com

Em Piedras Negras 185 P.I.L.

tel. 871-192-8433
ventas@rackusa.com
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INTRODUCCION
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/ INTRODUCCION 01
S| USTED REQUIERE ALGUNO DE NUESTROS PRODUCTOS ORDENELOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

LOStE Tapa Supernor

Descripcion Manguete :

de modelos Charola Grapa Clip
A

/ ) s U

G C/B|8|4/ 4|/ 8{1|{8|1|8| —| 4/AB| NB|AB| 00
\ A A ) \ J \ J
Y Y Y Y
ALTO LARGO ANCHO PATA Zoclo Frontal Tapa Lateral

" PARA OBTHHR

Zoclo Central B. Zoclo Lateral

MLTIFLQUE | "X PARA CBTHER | MLTFLQLE
FLGADAS | 254 | MLIVETROS (nm) MLVETROS | 0.03037 | RULGADAS (")
FLGADAS | 254 | CENTIVETROS (emy | CENTIVETROS | 0.3937 | RULGADAS (")
RLGADAS | 0.025 METROS (m) NVETROS 3937 | RULGADAS(")

PES 0305 METROS (m) NVETROS 3281 PES ()
LBRAS | 0454| KLOGRAMDS(kg) | KILOGRAMCS | 22046 | LBRAS(Ib)

EJEMPLOS DE COMPONENTES DE GONDOLA

GONDOLA CENTRAL BASICA “GCB”

Altura de 84" (214 cm), Largo de 48" (122 cm) Ancho de base de 18™18" (4545 cm), acabado en epoxipoliester Almendra Brillante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
G|C/B(8|4|4|8[1|8|1|8|-|4]A|B|N|B|A|[B

POSTE CENTRAL TERMINAL “PCT”

Altura de 84" (214 cm), Ancho de base de 18™18" (45-45cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P/|C|T|8|4[1]|4|1[4]| |4]|A|B|/|A|B
EJEMPLOS DE ACCESORIOS DE GONDOLA

TABLERO PERFOCEL UNA CARA (TP1)
Tablero Perfocel de una cara color Almendra de 847(214cm) de Altura y 48" (122cm) de Largo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

T|P|1{8|/4|4/8| |4|A|B|A|B
FERFOCEL (4.7nmm) UNA CARA ANTADO P | MACOCH. (4.7mm) DOS CARA ANTADO M
FERFOCA. (4.7nm) DOS CARA ANTADO P [ TABLERONALLA DLEA FNTADA W
MAGOCHEL (4. 7nm) UNA CARA PINTADD M | GONDOLA SINTABLERO X
NOTAS:
OBSERVACIONES: *los productos con chapa de plastico laminado y panel

-Medidas de linea segun catalogo general.
-La charola base y entrepafios incluyen porta precios.

-El poste terminal incluye una grapa y tornillos niveladores.

ranurado “duela” deben de especificarse en la descripcion,
anotando el color

*Las medidas son nominales, si se requiere medidas exactas
favor de comunicarse al departamento de proyectos.

* Concepio alfanumérico en claves de productos.

www.rackusa.com

tel. 871-192-8433
ventas@rackusa.com

Piedras Negras 185 P..L.
Gomez Palacio, Dgo.



INTRODUCCION

Al crear o renovar los espacios de su
negocio, el equipo STORE FIXTURES le
muestra el mobiliario correspondiente a
cada area y como darle un mejor uso de
su local ofreciendo una gran versatilidad
y acomodo de sus espacios

Dentro del mobiliario encontrara:
- Gobndolas
- Accesorios

- Estanteria

-GONDOLAS:

La solucion ideal para Tiendas de

autoseleccion, Conveniencia y
Autoservicio,Farmacias, Mercerias,

Calidad insuperable con acabado
epoxi-poliester de mayor resistenciay

durabilidad.

Las Goéndolas tienen multiplesaplicaciones
para exhibir una gran variedad demercancias;
gracias a su versatilidad permiteaplicar toda la
gama de accesorios, como soncolgadores,
soleras, entrepanos, brazos,ganchos, etc.
Esto le permite al cliente visualizar de una
manera atractiva y organizada las mercancias
a su eleccion.

www.rackusa.com

tel. 871-192-8433
ventas@rackusa.com
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GONDOLAS
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G GONDOLA CENTRAL CV-2000 01
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* Charola base en lamina cal.
integrados y porta precio.

la Géndola Central.
cal.22 y tapas laterales para

cal.20;
Godndola Central.

* Rolado, doblado y troquelado.

+ Lavado,
aspersion.

desengrasado vy

a 220°C
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MATERIAL

* Poste Central troquelado en lamina cal.11 rolada
en frio con paso de 1”7, dos patas soldadas en
lamina cal.16 y tornillos niveladores galvanizados.
* Manguete y tapa superior en lamina cal. 20.

22 con refuerzos

« Entrepafios con refuerzos cal.22, meénsulas
cal.12 y 14, y porta precios en lamina cal.22.

» Tableros de perfocel y/o macocel de 4.7mm, 1 o
2 caras pintadas; son componentes opcionales de

« Zoclo frontal, zoclo central remate en lamina

poste de lamina

son componentes opcionales de Ila

PROCESOS

« Soldadura por resistencia MIC (micro alambre)

fosfatizado por

* Recubrimiento epoxipoliester horneado y secado

1
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RECOMENDACIONES DE USO

- La GONDOLA CENTRAL CV2000 se utiliza
para exhibir y almacenar productos por ambas
caras.

« Se instala en el centro de la tienda segun lo
requiera el negocio o almacen.

Se puede utilizar para dividir algunos

departamentos o areas, y por su disefio versatil
se cuenta con una gama de accesorios para la
Géndola.

ACABADO

* Recubrimiento epoxipoliester en brillante, listo
para empacar y ensamblar.

www.rackusa.com
tel. 871-192-8433

ventas@rackusa.com
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02 GONDOLA CENTRAL CV-2000
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GONDOLA CENTRAL CV-2000
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GONDOLA CENTRAL PATA TUBULAR CV-2000

DESGLOSE

PART. CANT. DESCRIPCION

A Poste Central Inicial

Poste Central Terminal

Asiento Manguete

Charola Base

Zoclo Frontal

Zoclo Central Remate

Tapa Lateral para Poste

Tapa Superior Estandar

Grapa Clip para Poste

Tablero Perfocel una Cara

Alel—|T|G|MM|O|O|D
Wlalplaipipn |-

Tornillo Nivelador Galvanizado

11/2"

e

TORNILLO
NIVELADOR

» La GONDOLA CENTRAL CV2000 se
utiliza para exhibir y almacenar productos
por ambas caras.

+ La pata tubular aplica a alturas de 91.5cm
hasta 137cm de altura.

+ Los tableros son opcionales, puede
utilizarse un tablero dos caras incluyendo una
canal vertical para tablero, malla-duela, tablero
metalico © tablero ranurado (panel duela). Las
tapas y zoclos también son componentes
opcionales de |a géndola.

GONDOLA CENTRAL BASICA POSTE CENTRAL § COMPONENTES OPCIONALES
TERMINAL

=

'ﬁl‘-.t

Mota: Las tapas laterales y los zoclos centrales son
opcionales, funcionan como vistas en la Géndola y
se instalan solo al iniciar y al terminar cada bateria.

www.rackusa.com

tel. 871-192-8433 Mﬂ: RACK SYSTEMS

ventas@rackusa.com

Em Piedras Negras 185 P.I.L.

Gomez Palacio, Dgo.



el COMPONENTES GONDOLA CENTRAL CON PATA TUBULAR

—
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Nota: Los zoclos y
tapas laterales son
componentes
opcionales los cuales
son vistas de la
gondola y se utilizan
solamente al iniciar y
terminar cada tramo.

COMPONENTES OPCIONALES

POSTE CENTRAL

GONDOLA CENTRAL BASICA TERMINAL

LARGO | ANCHO GONDOLA POSTE ANCHO | comPONENTES A0 compoNenTes
B Cc CENTRAL BASICA CENTRAL . OPCIONALES A OPCIONALES
CM|AG| OM | PLG | SINTABLERO | TERMINAL e Sl S
25-25| 10-10| ZCR1010-4 91 36 TLP 364
o 35-35| 14-14| ZCR1414-4 122 | 48 TLP484
S8 36 g e e R Sbs01 144 I
: 45-45| 18-18| ZCR1818-4
122 48 35-35 | 14-14 GCB364814144 PCT361414-4
ALTURA DE 122 (48") SECCION DE LA GONDOLA
91.5 GCB48361010-4 "
25-25110-10 PCT481010-4 2}
122 GCB48481010-4 —'4_'“7
91.5 36 GCB48361414-4 ‘ 3
1551 48 35-35 | 14-14 GCBABA814144 PCT481414-4 5
91.5| 36 GCB483618184 -
195 | 48 45-45|18-18 GCBA84818184 PCT481818-4 ’ é
=] 5
ALTURA DE 137 (54") < E g
: GCB54361010-4 g
551 48 25-25110-10 GCBE44810104 PCT541010-4 G
91.5| 36 GCB54361414-4 c C
1551 48 35-35 | 14-14 GCBEA4814144 PCT541414-4 |-=—=-=.—=+
91.5] 36 GCB54361616-4 4| i
125 48 40-40 | 16-16 GCB5A4816164 PCT541616-4 W B -
91.5| 36 GCB543618184
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
122 48 45-45|18-18 GCB544818184 PCT541818-4
GCB54481818-4ABNBAB Notas:
| El poste central terminal es el mismo poste de el
GCB .... Gondola Central Basica. - tramo basico, pero se identifica como terminal
e Altura de la Gondola 54" (137 cm). para poder armar una gondola en 1 ¢ varios
"L —— Largo de la Gondola 48" (122 cm). tramos.
18-18.... Ancho de la Base 18-18" (45-45 cm). Los tableros son opcionales, puede utilizarse un
4 ...  Alto de la Pata- : .
AB Col tablero dos caras incluyendo una canal vertical
or del Poste, Manguete y Charola o
KR CnlacdaFasio otk para tablero, malla-duela, tablero metélico y
AB Color de Tapa Superior. tablero ranurado (panel duela).
www.rackusa.com | Piedras Negras 185 P..L.
Store BB Dkl
tel. 871-192-8433 Gomez Palacio, Dgo.
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TORNILLO
MIVELADOR

GONDOLA CENTRAL BASICA POSTE CENTRAL COMPONENTES OPCIONALES

TERMINAL

GONDOLA CENTRAL PATA CONVENCIONAL CV-2000

DESGLOSE
PART. CANT. ____ DESCRPCION

PART. CANT. DESCRIPCION
A 1 Poste Central Inicial
B 1 Poste Central Terminal
C 1 Asiento Manguete
D 2 Charola Base
E 2 Zoclo Frontal
F 2 Zoclo Central Remate
G 2 Tapa Lateral para Poste
H 1 Tapa Superior Estandar
I 2 Grapa Clip para Poste
J 1 Tablero Perfocel una Cara
K 6 Tornillo Nivelador Galvanizado
L 1 Separador de Tablero

+ La GONDOLA CENTRAL CV2000 se
utiliza para exhibir y almacenar productos
por ambas caras.

* La pata convencional aplica de 152cm hasta
214cm de altura.

El separador de tablero se utilizara en gondola
solamente a partir de 152cm de altura.

* Los tableros son opcionales, puede utilizarse
un tablero dos caras incluyendo una canal
vertical para tablero, malla-duela, tablero
metalico 6 tablero ranurado (panel duela).

Las tapas y zoclos son componentes opcionales
de la géndola.

1 TS

Moy A

Mota: Las tapas laterales y los zoclos centrales son
opcionales, funcionan como vistas en la Gondola y
se instalan solo al iniciar y al terminar cada bateria.

www.rackusa.com

tel. 871-192-8433
ventas@rackusa.com

Piedras Negras 185 P.I.L.
Gomez Palacio, Dgo.




G COMPONENTES GONDOLA CENTRAL CON PATA CONVENCIONAL WNix4

1 TS - i1
G G
Nota: Los zoclos y
tapas laterales son
componentes
opcionales los
cuales son para
i darle estética a la
~ F gondola y se
utilizan solamente
al iniciar y terminar
d ] 3 cada tramo.
POSTE CENTRAL
GONDOLA CENTRAL BASICA TERMINAL COMPONENTES OPCIONALES
. : ZOCLO CENTRAL REMATE
Sistema de Pata Convencional mcun ALTO
LARGO ANCHO GONDOLA POSTE = COMPONENTES A ng‘cﬁ’gﬂ:
B c CENTRALBASICA| CENTRAL Tl 70 A oM | PG
CM{PLG| CM | PLG SIN TABLERO TERMINAL 35-35 | 14-14| ZCR1414-4 152 60 TLP&0-4
40-40| 16-16| ZCR1616-4 183 | 72 TLP72-4
ALTURA DE 152 (60") 45-45| 18-18| ZCR1818-4 214 | &4 TLP84-4
L el e | SECCIONDELAGONDOLA
55148 35-35|14-14 GCBB04A8 4144 PCT601414-4 SECCION DE LA GONDOLA
91.5| 36 GCB60361616-4 21
2o ag | 4040 [ 16-16 = e o er | PCTB016164 e u
91.5| 36 GCB60361818-4 g
1221 48 45-45|18-18 GCBB04318184 PCTe01818-4 3 E
1 E
ALTURA DE 183 (72") :,g ﬁ
91.5] 36 GCB72361616-4 5 < ;
=T 0
122 | 48 40301 16:16 GCB72481616-4 PCHZ1p184 % E
o 0
218 s e 10 [ ST oo |
ALTURA DE 214 (84") [ | ° | . —E,F-
91.5| 36 GCB84361616-4 = -
251 48 40-40| 16-16 GCB844816164 PCT841616-4 VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
91.5] 36 GCB84361818-4
7551 48 45-45118-18 GCB814818184 PCT8418184

GCB84481818-4ABNBAB Notas:

| El poste central terminal es el mismo poste de el
GCB .... Gondola Central Basica. - tramo basico, pero se identifica como terminal

B Altura de la Gondola 84" (214 cm) para poder armar una gondola en 1 ¢ varios
48 .. Largo de la Gondola 48" (122 cm). tramos.
18-18.... Ancho de la Base 18-18" (45-45 cm): Los tableros son opcionales, puede utilizarse un

4 ...  Alto de la Pata- : .
AB.  Colordel Boste, Mankte v Charola tablero dos caras incluyendo una canal vertical

KB Cnlacda oo Eroatal para tablero, malla-duela, tablero metélico y
AB Color de Tapa Superior tablero ranurado (panel duela).
www.rackusa.com

S I{ m Piedras Negras 185 P..L.
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GONDOLA DE PARED CV-2000
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MATERIAL

* Poste Pared froquelado en lamina cal.11 rolada
en frio con paso de 1", con una pata soldada en
lamina cal.16 y tornillos niveladores galvanizados.
* Manguete y tapa superior en lamina cal.20.
 Charola base en |lamina cal.22 con refuerzos
integrados y porta precio.

« Entrepafios con refuerzos en lamina cal.22,
meéensulas en lamina cal.12 y 14; y porta precios
en lamina cal.22.

» Tableros de perfocel y/o macocel de 4.7mm, de
1 o 2 caras pintadas y son componentes
opcionales de la Géndola.

» Zoclo frontal, zoclo lateral derecho, zoclo lateral
izquierdo en lamina cal.22 y tapas laterales para
poste en Ilamina cal.20; son componentes
opcionales de la gdéndola pared.

PROCESQOS

» Rolado, doblado y troquelado.
« Soldadura por resistencia MIC (micro alambre)

L
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RECOMENDACIONES DE USO

- La GONDOLA DE PARED CV2000 se utiliza
para exhibir y almacenar productos por una
cara.

« Se instala junto a las paredes o lugares que se
necesite dividir algun area de la tienda segun lo
requiera.

* Por su diserfo versatil se cuenta con una gama
de accesorios para la Géndola.

ACABADO

« Recubrimiento epoxipoliester en brillante, listo
para empacar y ensamblar.

« Lavado, desengrasado y fosfatizado por
aspersion.
» Recubrimiento epoxipoliester horneado y secado
a 220°C
i BcKISa.com Store WBIHIIE) Fodashesas185RiL
tel. 871-192-8433 Fixtures nmﬁ racksysrws  Gomez Palacio, Dgo.
~

ventas@rackusa.com




GONDOLA DE PARED BASICA
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GONDOLA DE PARED PATA TUBULAR CV-2000

I DESGLOSE
M o
I Brem [ T

A 1 Poste de Pared Inicial
% B 1 Poste de Pared Terminal
e 1 Asiento Manguete
- e D 1 |Charola Base
1l
e E 1 |Zoclo Frontal
E Fl 1 Zoclo Lateral Remate |zquierdo
E FD 1 Zoclo Central Remate Derecho
o
E‘ G 2 Tapa Lateral para Poste
G ﬁ H 1 Tapa Superior Estandar
E I 2 Grapa Clip para Poste
o
g J 1 Tablero Perfocel una Cara
0
il K 4 Tornillo Mivelador Galvanizado
E
:
|§ - La GONDOLA DE PARED CV2000 se
i llﬂ utiliza para exhibir y almacenar productos
por una cara.
o~ %
! 2 « La pata tubular aplica a alturas de 91.5cm
hasta 137cm de altura.
F 1 K sl . N
SA I + Los tableros son opcionales, puede utilizarse
e un tablero dos caras incluyendo una canal
vertical para tablero, malla-duela, tablero
11/2" metalico ¢ tablero ranurado (panel duela).
Las tapas y zoclos laterales son componentes
TORNILLO opcionales.
NIVELADOR

GONDOLA DE PARED BASICA POSTE DE PARED COMPONENTES OPCIONALES

TERMINAL
I H
'ﬁ- /

Q:t?i‘ﬂ

L]
B FD
"~

FI

=
A T T T T L ) A A e A e A, o T T e e T T T e T e e e e o o e e 1 5 3 5 3
=T,
i) b
= %
" -_..'-_I.
o - 0,

Mota: Las tapas laterales y los zoclos centrales son
opcionales, funcionan como vistas en la Gondola y

i K se instalan solo al iniciar y al terminar cada bateria.
www.rackusa.com Piedras Negras 185 P.I.L.
tel, 871-192-8433 Gomez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com



COMPONENTES GONDOLA DE PARED CON PATA TUBULAR

GONDOLA PARED BASICA

POSTE DE PARED
TERMINAL

[F) Z0CLO LATERAL
REMATE o COMPOMNENTES

Nota: Los zoclos y
tapas laterales son
componentes
opcionales los
cuales son para

- FD darle estética a la
~d % gondola y se
utilizan solamente
al iniciar y terminar
FX cada tramo.

COMPONENTES OPCIONALES

ALTURA DE 122 (48")

Sistema de Pata Tubular
LARGO ANCHO GONDOLA POSTE ANCHO A
B c DE PARED BASICA| DEPARED c Cgr;gmgs i | re| OFCIONALES

CM|PL.G| oM | PG| SINTABLERO TERMINAL oM | PG 915| 36 TLP364
35 | 14 [ ZRD144 e

ALTURA DE 91.5 (36") Z2LRI14-4

: GPB3636144 40 | 16 ZLRD164

122 | 48 35 |14 GPB364814-4 PFT3a144 §§é11i

4> | 18 ZLRI184

9.5 36 | ap | 14 | SFBad361a4 | oqigqay SECCION DE LA GONDOLA
122 | 48 GPB484814-4 2 ¥m

o 2
91.5| 36 40 |16 GPB483616-4 PPT48164 — .
122 | 48 GPB484816-4 l 0
91.5| 36 GPB483618-4 i
122 | 48 45 |18 GPB484818-4 PFTad154 o ﬁ

o

<

ALTURA DE 137 (54") .
91.5| 36 35 |14 GPB543614-4 PPT5414-4 < <
122 | 48 GPB544814-4 2
91.5| 36 40 |16 GPB543616-4 PPT5416-4 §
122 | 48 GPB544816-4 | |
91.5| 36 45 118 GPB543618-4 PPT54184
122 | 48 GPB544818-4 al Efﬂx B
» .
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
GPB544818-4ABNBAB
GPB ... Gdndola de Pared Basica- | | Notas:
54 .. Altura de la Gondola 54" (137 cm). El poste de pared terminal es el mismo poste del
48 . Largo de la Gondola 48" (122 cm). tramo basico, pero se identifica como terminal para
18........ Ancho de |a Base 18" (45 cm): poder armar una gondola en 1 ¢ varios tramos.
15'3”"""?:,%{1{? IIEPPattZ = I Los tableros son opcionales y pueden utilizarse
r del Poste, Manguete y Charola . : -
NB e Color 8o Zoolo Latoral y Ercial segun las necesidades del cliente.
AB . Color de Tapa Superior.
www.rackusa.com Store ____________ Bm Piedras Negras 185 Pl L.
tel. 871-192-8433 mm mr.h RACK SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com




(¥4 GONDOLA DE PARED PATA CONVENCIONAL CV-2000 HN¢
:

PART. CANT. DESCRIPCION

A 1 Poste de Pared Inicial
B 1 Poste de Pared Temminal
G 1 Asiento Manguete
‘-\\f g D 1 |Charola Base
o
g = 1 |Zoclo Frontal
1}
E Fi 1 Zoclo Lateral Remate lzquierdo
E FD 1 Zoclo Central Remate Derecho
E G 2 Tapa Lateral para Poste
G g H 1 Tapa Supernior Estandar
g
g I 2 |Grapa Clip para Poste
§ J 1 Tablero Perfocel una Cara
ﬁ K 4 Tornillo Nivelador Galvanizado
E L 1 Separador de Tablero
i}
E - La GONDOLA DE PARED CV2000 se utiliza
1 ; para exhibir y almacenar productos por una
2 cara.
~
3 « La pata convencional aplica de 152cm hasta
- 214cm de altura.
El separador de tablero se utilizara en gondola
2 R solamente a partir de 152cm de altura.
I b
(]
e *Los tableros son opcionales, puede utilizarse un
tablero dos caras incluyendo una canal vertical para
B I I e tablero, malla-duela, tablero metalico ¢ tablero
ranurado (panel duela).
TORNILLO Las tapas y =zoclos laterales son componentes
NIVELADOR opcionales.
GONDOLA DE PARED BASICA POSTE DE PARED COMPONENTES OPCIONALES
. TERMINAL < =
: ﬁ%/
I o= G
A B

| =S
FD
~

FI

Mota: Las tapas laterales y los zoclos centrales son
opcionales, funcionan como vistas en la Gondola y
se instalan solo al iniciar y al terminar cada bateria.

www.rackusa.com Sto’e \:5: CRACK Um Piedras Negras 185 P.I.L.
tel. 871-192-8433 | F’-xtu’,es m-: rmcksystens  Gomez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com L —————




e COMPONENTES GONDOLA DE PARED CON PATA CONVENCIONALRK;

Iﬁ%’% R N

Nota: Los zoclos y
tapas laterales son
componentes
opcionales los

e cuales son para

R' H% darle estéticaala
gondola y se
utilizan solamente
ey al iniciar y terminar
cada tramo.

K 4 POSTE DE PARED

GONDOLA PARED BASICA TERMINAL COMPONENTES OPCIONALES
REMATE ALTO
LARGO | ANCHO GONDOLA POSTE ARCHO = COMPONENTES
) & DE PARED BASICA| DE PARED c COMPONENTES T | OPCIONALES
CM| PG| CM|PLG| SINTABLERO | TERMINAL r [Ac| CCOWE | ms =T
35 |14 [—EEELEY 183 | 72 TLP724
ALTURA DE 152 (60) ARk 214 | 84 TLP84-4
91.5| 36 GPB603614-4 40 | 16 |—&R014
' ZLR16-4
122 | 48 35(14 GPB604814-4 PETR080A 45 | 18 7ZLRD184
91.5] 36 GPB603616-4 7R84
122 | 48 40|16 GPB604816-4 PPTE016-4
91.5] 36 GPB603618-4
122 | 48 45|18 GPB604818-4 FEI0164
ALTURA DE 183 (72") SECCION DE LA GONDOLA
91.5| 36 GPB723614-4 "
122 | 48 35(14 GPB724814-4 PeTEeia4 ] ; '
91.5] 36 GPB723616-4 - ﬁ
122 48|40 | 16 —Gpg7a8162 | FP172164 : :
91.5] 36 GPB7236184 & :
o125 4° | 18 —Gpa7oas1aa | PPT72184 2 §
2 < |
ALTURA DE 214 (84") = E
91.5] 36 GPB843614-4 = ;
22| 48| °° | 14 —opesaastaz | PRI+ : :
91.5] 36 40116 GPB843616-4 PPTR416-4  — i i i
122 48 GPB844816-4 ° | ] jr
91.5] 36 GPB843618-4 I B -
1221 48 45 1 8 GPR844818-4 PPT8418-4 VISTA LATERAL : VISTA FRONTAL I
GPB844818-4ABNBAB Notas:
‘ o | El poste de pared terminal es el mismo poste del
GPB ... Gondola de Pared Basica: tramo basico, pero se identifica como terminal
ig""""ﬂnrgg g: ::ggﬁgg::fg,, ﬁ; gﬁ: para poder armar una gondola en 1 © varios
18...__ Ancho de la Base 18" (45 cm)— tramos. _ 3y
4 Altode la Pata. Los tableros son opcionales y pueden utilizarse
AB ..._._Color del Poste, Manguete y Charola segun las necesidades del cliente.
MNB .......Color de Zoclo Lateral y Frontal.

AB ... _Color de Tapa Superior.

www.rackusa.com | ' sm

ventas@rackusa.com L -

S __n (R B [lm Piedras Negras 185 P..L.

MGIE RACK SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.




14 CABECERA ESTANDAR CV-2000 G

L]
i

MATERIAL RECOMENDACIONES DE USO

» Poste troquelado en lamina cal.11 rolada en frio « La CABECERA ESTANDAR CV2000 se utiliza

con paso de 17, con una pata soldada en lamina para exhibir y almacenar productos por una
cal. 16 y tornillos niveladores galvanizados. cara.

* Manguete y tapa superior en lamina cal.20 « La Cabecera esta disefiado para ubicarla en
* Charola base en |lamina cal.22 con refuerzos los extremos de las Géndolas Centrales.
integrados y porta precio. » Por su disefio versatil se cuenta con una una
« Entrepanos con refuerzos en lamina cal.22, gama de accesorios para la Cabecera.

meénsulas en lamina cal.12 y 14; y porta precios
en lamina cal.22.

» Tableros de perfocel y/o macocel de 4.7mm de 1
o 2 caras pintadas.

« Zoclo frontal, zoclo lateral derecho, zoclo lateral
izquierdo en lamina cal.22 y tapas laterales para
poste en lamina cal.20.

PROCESOS ACABADO

» Rolado, doblado y troquelado. * Recubrimiento epoxipoliester en brillante, listo
» Soldadura por resistencia MIC (micro alambre) para empacar y ensamblar.

- Lavado, desengrasado y fosfatizado por

aspersion.

« Recubrimiento epoxipoliester horneado y secado

a 220°C

www.rackusa.com Piedras Negras 185 P.I.L.

tel. 871-192-8433 Fixtu’es mm- meksstns  GOmez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com




CABECERA ESTANDAR CV-2000 15
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CABECERA ESTANDAR PATA TUBULAR CV-2000

DESGLOSE

PART. CANT. DESCRIPCION

A 1 Poste de Pared Inicial
B 1 Poste de Pared Terminal
Cc 1 |Asiento Manguete
D 1 Charola Base
E 1 Zoclo Frontal
Fl 1 |Zoclo Lateral Remate zquierdo
FD 1 Zoclo Central Remate Derecho
G 2 |Tapa Lateral para Poste
H 1 |Tapa Superior Estandar
I 2 |Grapa Clip para Poste
J 2 |Tablero Perfocel una Cara
K 4 |Tornillo Nivelador Galvanizado
M 1 Grapa "T" para Cabecera.
- La CABECERA ESTANDAR CV2000 se
. utiliza para exhibir y almacenar productos
- por una cara.
__J_ _ Los tableros son opcionales, puede
Ll I utilizarse un tablero dos caras incluyendo
una canal vertical para tablero, malla-duela,
1127 tablero metalico 6 tablero ranurado (panel
TORNILLO duskay
NIVELADOR

+ La pata tubular aplica solamente en cabeceras
de 137cm hasta 152cm de altura.

......

.............
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CABECERA ESTANDAR PATA TUBULAR CV-2000

CABECERA éSTAN DAR PATA TUBULAR

SECCION

Sistema de Pata Tubular

LARGO ANCHO CABECERA
B C ESTANDAR 2 Yom
OM | PLG| OM [ PLG| SINTABLERO —o
r ; "
ALTURA DE 122 (48") ! 0
9113 ]135]| 14 CE483614-4 ' 0
61 | 24 CE4824164 z :
76 | 30 | 40 | 16 | CE4830164 9 | 0
91 | 36 CE4836164 = :
61 | 24 CE4824184 <| 5 :
76 | 30 1 45 | 18 CE483018-4 W 0
91 | 36 CE483618-4 % ! §
o D
S ef
61 | 24 | 25 [ 10 | CE5424104 Ll
61 | 24 CES542414-4 Sy L J
76 | 30 | 35 | 14 [ CE5430144 » £ N
91 | 36 CE543614-4
61 1 24 CEB424164 VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
76 | 30 | 40 | 16 CE543016-4
91 | 36 CE543616-4 CE 543618-4ABNBABAB
61 | 24 CE5424184 ‘ \ \
76 | 30 | 45|18 CE_543U13-4 CE ...... Cabecera Estandar
91 | 36 CE5436184 54........ Altura de la Gondola 54" (137 cm).
36........ Largo de la Gdéndola 36" (91.5 cm).
18...__.. Ancho de la Base 18" (45 cm).
4. .. ... Alto de la Pata-
AB .. Color del Poste, Manguete y Charola
MNB ...... Color de Zoclo Lateral y Frontal:
AB ... Color de Tapa Superior
AB ..... .. Color de Tapa Lateral/Zoclo Lateral
www.rackusa.com

B[]m Piedras Negras 185 P.I.L.
tel. 871-192-8433 . MGI: RACK SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.
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(.3 CABECERA ESTANDAR PATA CONVENCIONAL CV-2000

DESGLOSE

PART. CANT. DESCRIPCION

A 1 Poste de Pared Inicial
B 1 Poste de Pared Terminal
C 1 |Asiento Manguete
D 1 Charola Base
E 1 |Zoclo Frontal
= Fl 1 |Zoclo Lateral Remate lzquierdo
o
E FD 1 |Zoclo Central Remate Derecho
ﬁ G 2 |Tapa Lateral para Poste
0
E H 1 | Tapa Superior Estandar
G E I 2 |Grapa Clip para Poste
ﬁ J 1 | Tablero Perfocel una Cara
g K 4 | Tornillo Nivelador Galvanizado
g L 1 | Separador de Tablero
g M 1 Grapa "T" para Cabecera.
!
g - La CABECERA ESTANDAR CV2000 se
T []i5 utiliza para exhibir y almacenar productos
~ . . por una cara.
i -
N *Los tableros son opcionales, puede
il i ,J ‘ utilizarse un tablero dos caras incluyendo
K O m una canal vertical para tablero, malla-duela,
tablero metalico 6 tablero ranurado (panel
Z{— 12 duela).
TORNILLO « La pata tubular aplica solamente en cabeceras
HIVELADOR de 137cm hasta 152cm de altura.
www.rackusa.com Piedras Negras 185 P.I.L.
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CABECERA ESTANDAR CV-2000 CON PATA CONVENCIONAL

CABECERA ESTANDAR PATA CONVENCIONAL

Sistema de Pata Convencional SECCION
LARGO ANCHO CABECERA
B c ESTANDAR 21/
CM| PG| CM | PLG SIN TABLERO _—I_I-_ 2
0
0
ALTURA DE 152 (60" % E
76 | 30 CE603014-4 S 0
51 ] 36 | 3° | 14 [cEeoae1a4 = 0
76 | 30 CEB03016-4 L a
57 [ 36 | 4V | 16 [CEso36164 2 < B
76 | 30 45| 18 CEB03018-4 g g
91 | 36 CE603618-4 % ;
0
[¥]
ALTURA DE 183 (72") C i
35 | 14 | CE723614-4 "'—"{ g 1
91136 1| 40 | 16 CE723616-4 o g
45 | 18 CE723618-4 B ?
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
ALTURA DE 214 (84")
35| 14 CE843614-4
91136 | 40 | 16 CE843616-4
45 | 18 CE843618-4 CE 843618-4ABNBABAB
CE ....... Cabecera Estandar ‘ \
84 Altura de la Géndola 84" (214 cm).
36........ Largo de la Gdéndola 36" (91.5 cm).
18...__.. Ancho de la Base 18" (45 cm).
4. ... Alto de la Pata.
AB ... Color del Poste, Manguete y Charola
MNB ...... Color de Zoclo Lateral y Frontal:
AB ... Color de Tapa Superior.
AB ..... .. Color de Tapa Lateral/Zoclo Lateral
www.rackusa.com / sm | __ RACK m P:edra? Negras .‘L?S PIL
tel. 871-192-8433 Gomez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com
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G TABLEROS 20

A) El Tablero Perfocel. Es un tablero de 4.7mm de
espesor con perforaciones de 7mm de Diam. @ 1° de
separacion.

Pintado en una y dos caras con esmalte de secado
rapido.

Gracias a su exclusivo sistema de secado rapido
permite terminar los trabajos de pintura en tiempo.

Le ofrece una inmejorable combinacién de resistencia y
funcionalidad. Utilizado para exhibicién ordenada de
productos diversos en las gdéndolas de RACAVI
aprovechando el espacio al maximo, exhibiendo sus
productos de manera dinamica y ordenada, con las
innumerables ventajas que le brinda a continuacion:

- Exhibe de manera ordenada su producto.

- Compatible con una amplia gama de accesorios.

- Posibilidad de cambiar rapidamente la ubicacién del
producto.

- Optimiza el aprovechamiento del espacio.

- Refleja un ambiente moderno y ordenado.

J

M WL\ \ WY W W\ WO O O O\ W\ O | N O | | O |

MW OO O 1
ST O VO O\ O

D) / - Permite crear espacios despejados y sin obstaculos.
C) - B) - Accesorios para Panel Perfocel: Ganchos,
colgadores, etc. utiles para colgar, montar y exhibir sus
productos.
OBSERVACIONES

B) El Tablero Macocel. Es un tablero de MDF, de 4.7

mm de espesor, pintado en una y dos caras.

Gracias a su exclusivo sistema de secado rapido

permite terminar los trabajos de pintura en tiempo

record.

Le ofrece una inmejorable combinacién de resistencia y

funcionalidad. Utilizado para exhibicion ordenada de

productos diversos en las géndolas de RACAVI.

Aprovechando el espacio al maximo, exhibiendo sus
| productos de manera dinamica y ordenada, con las

1) La clave del conjunto con TP1 6 TM1 corresponde
al tablero seccionado perfocel 6 macocel pintado una
cara y un unidor si se requiere.

2) La clave del conjunto con TP2 6 TM2 corresponde
al tablero seccionado perfocel 6 macocel dos caras,
ademas dos canales verticales y un unidor de llegar

a requerirse (no requiere separador).
TP1
T™M1
C) Panel Ranurado. Es un tablero de MDF ranurado,
P2 de 19mm de espesor, ideal para exhibidores en
™2 3 g} comercios, oficinas y el hogar, funcional para colgar,
organizar, almacenar 6 exhibir, en diferentes acabados.
Las ranuras se pueden hacer a 3" de centro a centro de

ranura.
CG MD E}q - F{}

D) Malla. Alambron cal.4 y unidores en lamina.

innumerables ventajas que le brinda.

Los Tableros para Géndola son de suma importancia, sirven para respaldo de los productos, ademas de esto el
tablero perfocel lleva un valor agregado, sus perforaciones se utilizan para exhibir blister y asi se ahorra el
sistema de barras metalicas (soleras).

La Gondola tiene un sistema para poder colocar tablero de malla-duela o bien para utilizar el tablero de panel
ranurado — duela.

www.rackusa.com Stm Piedras Negras 185 P.I.L.

tel, 871-192-8433 Fixtures num-: weksvstns  Gomez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com L —




21 TABLEROS
1
LARGO TABLERO TABLERO LARGO TABLERO TABLERO
PERFOCEL | PERFOCEL B MACOCEL MACOCEL
CM PLG UNA CARA | DOS CARAS CM PLG UNA CARA | DOS CARAS
ALTURADE 91.5 (36") ALTURADE 91.5 (36")
36 TP136364 | TP23636-4 91.5 36 TM13636-4 | TM23636-4
122 48 TP13636-4 | TP23636-4 122 48 TM13636-4 | TM23636-4
ALTURADE 122 (48") ALTURADE 122 (48") »
24 TP14824-4 | TP24824-4 61 24 TM14824-4 | TM24824-4
76 30 TP14830-4 | TP248304 76 30 TM14830-4 | TM24830-4
91.5 36 TP14836-4 | TP248364 91.5 36 TM14836-4 | TM24836-4
122 48 TP14848-4 | TP2-4848-4 122 48 TM14848-4 | TM24848-4
ALTURADE _13? (54") ALTURADE 137 (54")
61 24 TP15424-4 | TP254244 61 24 TM15424-4 | TM25424-4
76 30 TP15430-4 | TP25430-4 76 30 TM15430-4 | TM25430-4
91.5 36 TP15436-4 | TP25436-4 91.5 36 TM15436-4 | TM25436-4
122 48 TP15448-4 | TP254484 122 48 TM15448-4 | TM25448-4
ALTURA DE 152 (60") ALTURADE 152 (60")
76 30 TP16030-4 | TP26030-4 76 30 TM16030-4 | TM26030-4
91.5 36 TP16036-4 | TP26036-4 91.5 36 TM16036-4 | TM26036-4
122 48 | TP160484 | TP260484 122 48 | TM16048-4 | TM26048-4
ALTURADE 183 (72") ALTURADE 183 (72")
91.5 36 TP17236-4 | TP272364 91.5 36 |ITM17236-4 | TM27236-4
122 48 TP17248-4 | TP272484 122 48 |TM17248-4 |TM27248-4
ALTURADE 214 (84") ALTURADE 214 (84")
91.5 36 TP18436-4 | TP28436-4 915 36 |TM18436-4 |TM28436-4
122 48 TP18448-4 | TP284484 122 48 |TM18448-4 |TM?28448-4
www.rackusa.com | sm SENRAR E m Piedras Negras 185 P.I.L.
tel. 871-192-8433 mmls RACK SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.
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TABLEROS 22

Los Tableros de Malla E |
Duela cuentan con 4
guias unidas a éste las

cuales se deslizan por la La Canal Vertical Para Tablero
Gondola proporcionando 2 Caras es un aditamento el
mayor fijacion a esta. cual es utilizado en la Géndola
Central, Pared y Cabecera
solamente cuando ésta lleva un
solo tablero perfocel o macocel

EEEE@E‘EEEE@

Malla
Duela

YO WO O O
"WV OV VO VO O O 1

Panel
Ranurado

W el O L O O O el VI

MEDIDAS pintado por 2 caras (ver dibujo) .
LARGO TABLERO TABLERO TABLERO PANEL
B MALLA PANEL RANURADO CANAL VERTICAL
M | PLG DUELA RANURADO CITAPA SUP. ESP. ALTO PANEL PARA
TABLERO
A 2 CARAS RANURADO
ALTURADE 91.5 (36") av | PG (DUELA)
91.5 36 MD3648 |
R 91 | 36 Cv364 CvD36-4

ALTURADE 122 (48") 122| 48 Cv484 CVD48-4

122 48 MD4848 137]| 54 CV544 CvD54-4
< 152]| 60 Cveo4 CvD60-4
ALTURA DE 137 (54") 183 72 CV724 CvD72-4

61 24 MD54 24 214 84 cvé44 CcvD84-4
76 30 MD54 30
91.5 36 MD5436 | TPRSTS-5436-4 TPRCTS-5436-4
122 48 MD5448 | TPRSTS-5448-4 TPRCTS-5448-4

=l

\

ALTURADE 152 (60")
MD6024

76 30 MD6030
91.5 36 MD6036 | TPRSTS-6036-4 TPRCTS-6036-4
122 48 MD&048 | TPRSTS-6048-4 TPRCTS-6048-4

NN

ALTURADE 183 (72")

61 24 MD7224
76 30 MD7230
91.5 36 MD7236 | TPRSTS-7236-4 TPRCTS-7236-4
122 48 MD7248 | TPRSTS-7248-4 TPRCTS-7248-4

La Canal Vertical para Ranurado
(Duela) es un aditamento el cual es

ALTURADE 214 (84") q utilizado en la Gondola Central,
61 24 MD84 24 Pared y Cabecera solamente cuando
91.5 36 MD8436 | TPRSTS-8436-4 TPRCTS-8436-4 esta lleva tablero de panel ranurado
122 | 48 | MD8448 | TPRSTS-84484 | TPRCTS-8448-4 L))  Gerdbug).
www.rackusa.com e

m Piedras Negras 185 PI.L.
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23

COMPONENTES DE GONDOLA G
LARGO

B MODELO DESCRIPCION
CM | PLG

61 | 24 AM24  |ASIENTO MAGUETE
/6 | 30 AM30 |ASIENTO MAGUETE
91.5| 36 AM36 |ASIENTO MAGUETE
122 | 48 AM48 [ASIENTO MAGUETE

El asiento manguete es utilizado en todas gondolas y
cabeceras para unir los postes en la parte inferior del
poste. Fabricado en lamina cal.20 con recubrimiento
epoxipoliester.

Tapa Superior Estandar

MODELO DESCRIPCION
61 | 24 TSE24 TAPA SUPERIOR ESTANDAR
76 | 30 TSE30 TAPA SUPERIOR ESTANDAR
91.5] 36 TSE36 TAFPA SUPERIOR ESTANDAR
122 48 TSE48 TAPA SUPERIOR ESTANDAR

La rapa superior es utilizada en todas géndolas y
cabeceras para tapar y unir cada tramo. Fabricado en
lamina cal.20 con recubrimiento epoxipoliester.

Grapa Clip para Poste

MODELO DESCRIPCION

GP1  |GRAPA CLIP PARA POSTE DE GONDOLA

La grapa clip es utilizada en todas goéndolas y
cabeceras para impedir que salga la tapa superior,
brindando mayor seguridad a su equipo.

Fabricada en lamina cal.22 con recubrimiento
epoxipoliester.

Grapa “ T " para Cabecera

MODELO DESCRIPCION

GT GRAPA"T" PARACABECERA

La grapa “T” para cabecera le brinda mayor
estabilidad a esta fijandola a la gdndola central e
impidiendo que tenga movimiento.

Fabricada en lamina cal.16 con recubrimiento
epoxipoliester.

Nota: El costo de la grapa va incluido en |la cabecera.

www.rackusa.com

tel. 871-192-8433
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2 COMPONENTES DE GONDOLA 24

MODELO DESCRIPCION

TORNILLO NIVELADOR
MPTINGV3/8X2 | 541 vANIZADO DE 3/8" |

El Tornillo nivelador es utilizado para
nivelar las Géndolas y Cabeceras,
proporcionandoles mayor estabilidad.

El Separador de Tablero Separador de Tablero

de 3/8” se requiere cuando

se utilice el tablero perfocel YI=sl)% MODELO

0 macocel. LARGO FRHEERG PANEL PARA

B RANURADO
Para Gondolas de 152cm a 1 CARA (DUELA)

cM | PLG
214cm de alto.

STPR24GV
STPR30GV
STPR36GV
STPR48GV

utilizara solamente cuando
las Gondolas lleven panel
ranurado de 3/4"

Para Géndolas de 152cm a
214cm de alto.

Charola Base

\ 61 | 24 | sT24GV
76.3] 30 ST30GV
91.5] 36 ST36GV

El Separador de Tablero 122 | as ST48GV

\ Panel Ranurado se

DESCRIPCION
CM PLG CM PLG
CHB2410 CHAROLABASE ESTAMNDAR 25 10
CHB2414 CHAROLABASE ESTAMNDAR 61 24 35 14
CHB2416 CHAROLABASE ESTAMNDAR 40 16
CHB2418 CHAROLABASE ESTAMNDAR 45 18
CHB3014 CHAROLABASE ESTAMNDAR 35 14
CHB3016 CHAROLABASE ESTANDAR 76 30 40 16
CHB3018 |CHAROLA BASE ESTANDAR 45 | 18
CHB3610 CHAROLABASE ESTAMNDAR 25 10
CHB3614 CHAROLABASE ESTAMNDAR 915 36 35 14
CHB3616 CHAROLABASE ESTANDAR - 40 16
CHB3618 CHAROLABASE ESTANDAR 45 18
CHB4810 CHAROLABASE ESTANDAR 25 10
CHB4814 CHAROLABASE ESTANDAR 122 48 35 14
CHB4816 CHAROLABASE ESTANDAR 40 16
CHB4818 CHAROLABASE ESTANDAR 45 18
www.rackusa.com Piedras Negras 185 P.I.L.
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COMPONENTES DE GONDOLA

Fabricado en lamina cal.22

< Tapa Lateral para Poste

1]
0
g DESCRIPCION
0
i
0 CMS | PLG
d
J TLP36-4 |TAPA LATERAL PARA POSTE| 915| 36
g TLP48-4 |TAPA LATERAL PARA POSTE| 122 | 48
ﬁ TLP54-4 |TAPA LATERAL PARA POSTE| 137 | 54
J TLP60-4 |TAPA LATERAL PARA POSTE| 152 | 60
ﬁ TLPF72-4 |TAPA LATERAL PARA POSTE| 183 | 72
g TLP84-4 |TAPA LATERAL PARA POSTE| 214 | 84
?a
;
il
il .
g La Tapa Lateral fabricado
ﬁ en lamina cal.20 se utiliza

~ Ml en Gondolas y Cabeceras
[] =

5 . como vista.
Acabado epoxipoliester en
8 colores de linea.

acabado epoxipoliester.

DESCRIPCION

Gondola.

El Zoclo Frontal fabricado en lamina cal.22,
se utiliza en Goéndolas y Cabeceras como
vista ademas de dar mayor firmeza a la

Acabado epoxipoliester en colores de linea.

Zoclo Frontal Estandar

ZLRD104 |ZOCLO LATERAL REMATE DERECHO 25 10
ZLRD124 |Z0CLO LATERAL REMATE DERECHO 30 12
ZLRD14-4 |ZOCLO LATERAL REMATE DERECHO 35 14
ZLRD16-4 |ZOCLO LATERAL REMATE DERECHO 40 16
ZLRD184 |ZOCLO LATERAL REMATE DERECHO 45 | 18
ZLRI10-4 ZOCLO LATERAL REMATE IZQUIERDO | 25 | 10
ZLRI12-4 ZOCLO LATERAL REMATE IZQUIERDO | 30 12
ZLRI14-4 ZOCLO LATERAL REMATE IZQUIERDO | 35 14
ZLRI16-4 ZOCLO LATERAL REMATE IZQUIERDO | 40 16
ZLRI18-4 ZOCLO LATERAL REMATE IZQUIERDO | 45 18

El Zoclo Central Remate fabricado en |[amina

cal.22,

se utiliza en Goéndolas y Cabeceras

como vista ademas de brindar cierta proteccion
en las esquinas por su disefio ergonémico.

Acabado epoxipoliester en colores de linea.

Zoclo Central Remate

DESCRIPCION DESCRIPCION LARGO
B
cMs [ PLG cms | pLe
ZF24-4  |ZOCLO FRONTAL ESTANDAR | 61 | 24 ZCR1010-4 |ZOCLO CENTRAL REVATE | 25-25{10-10
ZF30-4 |ZOCLO FRONTAL ESTANDAR | 76 | 30 ZCR1414-4 |ZOCLO CENTRAL REMATE  |35-35[14-14
ZF36-4 |ZOCLO FRONTAL ESTANDAR | 915/ 36 ZCR1616-4 |ZOCLO CENTRAL REMATE  |{40-40{16-16
ZF48-4  |ZOCLO FRONTAL ESTANDAR | 122 | 48 ZCR1818-4 |ZOCLO CENTRAL REMATE  |45-45[18-18
www.rackusa.com = Piedras Negras 185 P.I.L.
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A ACCESORIOS 01

Los ENTREPANOS estan disefiados para ser unos
exhibidores duraderos y efectivos para satisfacer amplio rango
de necesidades de mercadeo y requerimientos de carga.

Se caracteriza por el porta precio que acepta etiquetas de 7/8"
hasta 1 4" de alto.

Todos los entrepafios tienen doble hilera de perforaciones de
Ya * y equidistantes de 1"x1" para colocar divisores verticales
para retener productos, las mensulas son parte integral del
entrepano proporcionandole una construccién resistente y de

1174 (32rmm)

/ rapida instalacion.
Los entrepafios se ajustan verticalmente y pueden inclinarse
en los angulos que se muestran.

DETALLE DE PORTAPRECIO

Todos los entrepafios tienen un acabado en recubrimiento epoxipoliester horneado y secado.

La capacidad de carga que se recomienda se muestra a continuacion basandose en una carga estatica y con una
distribucién uniforme.

Todas las capacidades que se muestran se consideran en un 30% menos de su capacidad cuando solo se carga la parte
de la mitad hacia el frente del entrepafio o en posicion inclinada de 15° a 30° segun grafica.

Imporiante:
Vendedor.- Deberas preguntar a tu cliente cual sera la carga que necesita por entrepafio, para poder determinar el tipo
de Mensula a escoger.

ENTREPANOS "W" LINEA LIGERA

CAPACIDAD DE CARGA EN KG.
LI N EA BASICA ‘ ‘ , , -| MODELOC DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE
MENSULA:
)

TRES POSICIONES ENTREPANOS DE 46(18"

CALIBRE 14 EW1810
CHAROLA CAL 22 EW1812 i
ENTREPANOS DE 61(24")
EW2410 5
5 30 | 12 EW2412 100 80 50
10 m’::ﬁﬁ”}m . 3% | 4 | 1 s 120 80 50
g REF"A DE 76(30") i i
- 30 | 12 ] 1
13 speaiiiag 36 | 14 | 1 EENENL 120 80 50
30° mosion sac = 40 | 16 | 1 ESVENIE 120 80 50
rae ENTREPANOS DE 91.5(36")
25 | 10 ] 1 100 100 50
By 30 | 12 1 120 80 50
36 | 14 | 1 ELEan 120 80 50
A0 16 | 1 eEUESE 120 80 50
ENTREPANOS DE 122(48")
EW4810
EW4812
EW4814
. ENTREPANOS "Y" LINEA ESTANDAR
LINEA ESTANDAR CAPACIDAD DE CARGA EN KG.

MENSULA: ‘ ‘ Y , , . DISTRIBUIDA UNIFORMEMENTE

TRES POSICIONES FLAT1.4° | POSICION 15°| POSICION 30°
CALIBRE 12
CHAROLA CAL.22 REFANOS DE 91(3¢
ANCHO 45 18 2 8 150 80 50
‘ 1.4° [E0 SICION HACK ARRIEA| REFANU L 4o
- \ 40 16 2 48 150 80 50
(o] G010
m 45 18 2 150 80 50
Entrega Colores
300 E;?;JDHHAEM KanBan * 1 a5 Dias Blanco Almendra
Sobre Pedido * 5 a 15 Dias |Blanco Almendra
Especial * 15 a 25 Dias |Blanco Almendra

*Sujetos a aprobacion después de 2 000 unidades.

www.rackusa.com sto’e SRR RACK m Piedras Negras 185 P.I.L.
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cal.12 acabado epoxipoliester.

Fabricado en lamina cal.22 y mensula

Entrepano Revistero

Entrepano
Revistero: |deal
para exhibir
revistas.

MEDIDAS

ERR360804
ERR480804

91.5

36

122

48

ACCESORIOS

Fabricado en lamina cal.22 y mensula Entrep_aﬁo

cal.12 con porta precio en lamina cal. para Libros:

22 acabado epoxipoliester. |deal para
Entrepario para Libros exhibir libros.

LARGO
A B C
CM PLG CM PLG CM PLG
ERL360808 20 3 915 36 20 8
ERL480808 122 | 48

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

Colgador Recto Econémico Pintado

LARGO
B c
CM PLG CM PLG
CRMX-36 915 | 36 30 12
CRMX-48 122 | 48 30 12

El Colgador Recto Pintado esta compuesto por su
estructura tubular de 1°x1”, con 2 mensulas
acabados en epoxipoliester con los colores de linea
y el colgador tubular de 1" Diam. Cromado.

jmjm]

Solera Tubular De 1 147 X 33"

MEDIDAS

LARGO

0

0 B

0 CM | PLG

& | SCR136 915 | 36

g I J' SCR148 122 | 48

Solera Tubular de 1 %"'x3/4" con 2 mensulas con
VISTA FRONTAL acabado epoxipoliester y tubular totalmente cromado.

www.rackusa.com Store =52 CRACK m Piedras Negras 185 P.I.L.
tel. 871-192-8433

ventas@rackusa.com
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A ACCESORIOS DE GONDOLA 03

Cremallera Metalica fabricada
con lamina rolada en frio cal. 11
con paso de 17,

CPE72 183 72 Nota: Se fijara a muro de
CPE84 214 84 concreto mediante 2 pijas auto
roscables de No.10 (4") x 1 42",
con taquetes de plastico de 4",
No instalar en muro de tabla
roca.
Los acabados son: epoxipoliester
: en colores de linea Blanco y
s j Almendra Brillante.
J

NO INCLUYE INSTALACION.

T e L TE G T Ol U T G G G U U G N G e G G D G G G O D G G I G A G

-

<)

[+]
O OOOOOO0O0 OOOO0O0O00 OOOO0O0O0 OOOOOO0O g
=)
=

[ )

VISTA FRONTAL

B VARILLA VARILLA VARILLA
ANCHO SUELTA SUELTA SUELTA
CM | PLG SENCILLA DOBLE TRIPLE
10| 4 |CVSMX3604
15| 6 |CVSMX3606
20| 8 | CVSMX3608
36| 14 CVSMX3614
40 | 16 CVSMX3616
10| 4 |CVSMXx4804
15| 6 |CVSMX4806
20| 8 | CVSMX4808
36| 14 CVSMX4814
40 | 16 CVSMX4816

El Colgador con varilla suelta esta compuesto
por 2 mensulas con acabado en epoxipoliester y
colgadores de varilla lisa totalmente cromados.

www.rackusa.com Sto’e

tel. 871-192-8433
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E ESTANTERIA INDUSTRIAL 4-N 01

e Ancho: 196 cm / 77 pulg.

e Largo: 61 cm / 24 pulg.

e Alto: 183 cm / 72 pulg.

Se requiere ensamblaje

CAPACIDAD
Capacidad total por unidad: e Calidad industrial

3600 kg /8000 lbs
* Marco de acero de alta

Capacidad por nivel: 900 resistencia
kg/ 2000 Ib con la carga
bien distribuida * Parrilla de acero ajustable

e Parrilla de alta resistencia

_____ _RECOMENDACIONES DE USO | :
MDA DY * Ajuste de altura de 3”
La estanteria industrial 4-N de
STORE FIXTURE es ideal para * 4 estantes de alambre
almacenar cargas pesadas en revestido
bodegas, oficinas, garages, tiendas
minotistas, fabricas y almacenes. * Permiten ventilacién y acceso a

L rociadores contra incendios
Sus componentes estan disenados

para incrementar al maximo la s
versatilidad de los espacios y
permite exhibir una gran cantidad
de mercancia

No requiere tornillos

e Facil de ensamblar

www.rackusa.com to re I\ m Piedras Negras 185 P.I.L.
. s mu:n SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.
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600 kg /1300 Ibs

ESTANTERIA DE ACERO 5-N 02

. _DIMENSIONES
* Ancho: 91 cm / 36 pulg.

e Largo: 46 cm / 18 pulg.

* Alto: 183 cm / 72 pulg.

MATERIAL

®* Acero de alta resistencia
¢ Marco resistente y de calidad

* 5 niveles para un almacenaje

optimizado
Capacidad total por unidad: * Vistas limpias

e Ensamblaje sin tornillos

Capacidad por nivel: 120 e Facil de ensamblar
kg/ 260 Ib con la carga
bien distribuida

* No requiere herramientas
especiales

DACIONES DE USO

La estanteria de acero 5-N de
STORE FIXTURE es ideal para
almacenar cargas ligeras en
bodegas, oficinas, garages, tiendas
minoristas u otras necesidades de
almacenaje ligero.

Sus componentes estan disenados Se puede ensamblar vertical u
para incrementar al maximo el horizontalmente, dependiendo de la
aprovechamiento de los espaciosy hecesidad y preferencia del cliente.

optimizar el almacenamiento.

www.rackusa.com
tel. 871-192-8433

ventas@rackusa.com
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INDUCCION A VENTAS

ESCALA METRICO DECIMAL
1) ESCALAS Y SU VALOR EN CENTIMETROS

Las escalas se derivan del metro, se dividen dependiendo de la reduccién que se requiera., ejemplo: La
escala de 1:125 es de = 100(cm) lo que tiene un metro se divide en 125, el resultado es 0.8centimentros,
por consiguiente el valor de la unidad de la escala de 1:125 equivale a 0.8centimetros por metro plano
(8mm), ahora bien para saber cuanto vale 1 centimetro en dicha escala, solo se recorren dos unidades de
la escala ejemplo; 1:125 solo se tomara 125 y se recorren dos unidades, esto quedaria asi 1.25 =
1.25metros por cada centimetro.

2) ESCALAS SENCILLAS:

0 1 2 3 4 5 4] 7 B g 1Iu";ah‘.]lr en centimetros =1.25Metros poar
Contimetios centimetro en plano.
) Valor de la escala en centimetros = 0.8
Esc 1:125 A im 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Ccentimetros (8mm) por metro en plano.
B0 ems
10ems ¢ ada linea tiene el valor de 10 centimetros
0 1 2 5 4 5 6 7 8 o] Valor en centimetros =1.00Metros por
Centimetros centimetro en plano.
Esc 1-100 ) Valor de la escala en centimetros = 1.00
e 0 B ey S0y 4 5 6 7 8 g centimetros por metro en plano.
“" Cada linea tiene el valor de 10 centimetros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g Vfllﬂr en centimetros =0.75Metros por
Eantimetras centimetro en plano.
Valor de la escala en centimetros = 1.33
Esc 1:75 A Hlems 4n Blems > Slcms 3 Blems 4 Hlems 5 Sems 6 Stems  centimetros por metro en planﬂ_
9 ems ¢ ada linea tiene el valor de 10 centimetros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g ‘v"alor en centimetros =050Metros por
Centimetros centimetro en plano.
_ Valor de la escala en centimetros = 2.00
Esc 1:50 ; 50cms im S0cnms 2 S0cms 3 Slcmns A S0ems ~ anti etros por metro en plano.
19ems Cada linea tiene el valor de 10 centimetros
Valor en centimetros =033Metros  por
Centimetros 0 1 2 3 4 9 6 7 8 9 centimetro en plano.
Valor de la escala en centimetros = 3.00
Esc 1:3313 L MSD 0. 70 AN 40 $in 50 5 50 centimetros por mefro en plano.
LS Cms. oms
®“"%ada linea tiene el valor de 1centimetro, (marcando cada 5 lineas seran 5
centimetros )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 g \Valor en centimetros =0.30Metros por
chntimsias centimetro en plano.
' Valor de la escala en centimetros = 3.33
Esc 1:30 ¢ AL 30 4“5[} c:i AR 89 T 50 ame 5 50 ane centimetros por mefro en plano.
Hems
Cada linea tiene el valor de 1centimetro, (marcando cada 5 lineas seran 5
centimetros)

Aplicando este criterio para mayor facilidad de las escalas , y por consiguiente obtendran |a facilidad de
hacer y revisar un plano incluso sin el uso del escalimetro.

www.rackusa.com to re R
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INDUCCION A VENTAS

Herramientas de medicion

1. Escalimefro

El escalimetro es una herramienta de trabajo de medicién con
seis escalas muy utiles que nos facilita revisar y hacer los lay
out con las escalas ya explicadas anteriormente.

De preferencia usar escalimetros de plastico, y no utilizarlos
para trazar ya que se maltratan las mediciones que posee.

En todas las escalas a del sistema métrico decimal se dividen
en diez partes.

2. Cinta de Medir

La cinta de medir asi como el escalimetro también es una
herramienta util para medir locales o tiendas, de preferencia
utilizar cinta de medir como minimo de 5 metros (16’) para
mayor rapidez.

Hay cintas de medir que poseen las medidas de pulgadas (In)
de sistema fraccional, indicando a cada 12 pulg. Los pies (Fts), y
también nos es util por la razén de nuestro equipo ya que el
origen de las medidas provienen de las pulgadas y/o pies.

3. La regla simple y explicacion de las medidas

Las letras entre paréntesis indica el tipo de medida, en cuanto al sistema fraccional en pulgadas es comun
indicarlas con (") dos comillas superiores y para referirse a pies con (‘) una comilla superior.

Centimetros

El sistemas meétrico decimal se deriva del Metro (m), y se divide en Decimetros (dm), Centimetros (cm) y
Milimetros (mm). Cada linea es 1milimetro (mm) cada 10 milimetros es 1 centimetro (cm), cada 10
centimetros es 1 Decimetro (dm) y cada 10 Decimetros equivale a 1Metros (m).

Milimetro (mm) Decimetro (dm)
Centimetro {(cm)

0 1 2 3 4 5 [+ T 3] 9 10 19 12 13 4 14 1% 17F 1€ 19 20 M 2 23 24 28 2% 27 28 29 3
0 y 1 2 3 4 5 6 { 8 9 10 17 12
L AR AR AR AR
Pulgadas

El sistema fraccional ingles, se deriva de |la medida en Pies (Fts), se divide en 12 Pulgadas (In), y la pulgada
se divide en fracciones, la mitad de 2 es ¥4, y |la mitad de Y4 es 1/8, la mitad de 1/8 es 1/16 y asi hasta llegar
a 1/64".

www.rackusa.com Piedras Negras 185 P.I.L.
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INDUCCION A VENTAS

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS EN TIENDAS Y LOCALES

*Se recomienda utilizar cinta de medir (lexo metro) minimo de 5 metros, y un cuaderno para dibujar el
perimetro de dicha tienda o local (de preferencia un cuademo de cuadro chico)

Puntos importantes para la elaboracion de un lay out:

1. Observar el local, visualizandolo como si lo vieran de arriba (vista de avidn), luego dibujar el
perimetro del local o tienda, ubicando las puertas, ventanas y columnas, asi como bajadas de
agua, tuberias de cableado eléctrico, contactos, etc.

2. Es importante ubicar muy bien cual es el acceso principal de |la tienda, también verificar si se desea
cambiar, asi como puertas intemas que nos permita el acceso a los clientes de dicha tienda, como
puertas a bafios, recamaras, bodegas, patios, etc.

3. Localizacion de columnas y paredes centrales, tomando referencias con respecto al perimetro del
local y medidas de las columnas y paredes, (lado por lado y/o circunferencia).

4. Localizacion de mezanine, tapancos, desnivel del piso, escalones, asi como ubicar escaleras,
cafnos, cuartos, bodegas, patios, etc.

2 Verificar alturas, de piso a techo, interior de escaleras, de piso a ventana, altura de ventana por si
se requiere instalacién de cremalleras, verificar si son paredes de concreto, tabla roca o alguna
otra; esto con el fin de si es necesario tapar ventanas o puertas con el equipo requerido.

B. Tomar en cuenta muebles existentes que se desee conservar, verificando sus medidas (Altura,
Largo, Ancho y Color) asi como refrigeradores, muebles de proveedores, exhibidores, asi como
cuartos frios (Reach In) espacios definidos para el hielo, agua, etc.

1. Tomar en cuenta que tipo de caja se requiere o que el cliente ya lo tenga resuelto, para proyectarlo
en el lay out, aun cuando el dicho mueble no sea de nuestra empresa y filiales.

8. Definir bien si es una tienda de autoservicio, de despacho o de ambos conceptos, asi como locales
para bodegas de almacén ligero, mediano o pesado.

0. Tomar en cuenta si el cliente ya tiene definida su propia distribucién o si se requiere alguna o
algunas sugerencias elaboradas por nuestro departamento de proyectos.

10. Todas las medidas se toman en cuenta por el interior de los locales y tiendas, de preferencia por el
piso, ya que puede haber zoclos fuera de paredes o de las columnas centrales, puede haber
también algun escalén que no se ve simple vista y eso afectaria para el mobiliario.

www.rackusa.com
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INDUCCION A VENTAS

COMO SACAR DIAGONALES EN LAS ESQUINAS INTERIORES DE LOCALES

*Nota importante:
Se recomienda utilizar cinta de medir (flexo metro) minimo de 5 metros y un cuaderno para dibujar el
perimetro de dicha tienda o local (de preferencia cuaderno de cuadro chico).

Es muy sencillo sacar diagonales en los locales o tiendas siguiendo este criterio en todos los angulos, €j:

i Se coloca una referencia en la medida “A” de 80 cm, luego se coloca otra referencia en la medida
“B” de 60cm, después verificar de punto a punto para sacar la medida “C”, si la medida les da 1m
quiere decir que el angulo es totalmente a 90°, esto significa que no hay diagonal como se aprecia
en la figura 2.

2 Ahora bien, si la medida “C" es mayor a 1m, esto significa que la diagonal es abierta como se
aprecia en la figura 2.

3. Pero si la medida “C” es menor a 1m, esto significa que la diagonal es cerrada como se aprecia en
la figura 3.
Figura 1 Figura 2 Figura 3
"A" 0.80m "A" 0.80m "A” 0.80m

e P O Al

ET 7 '
8| 7 \( : )\
U:! :/; -?‘:b f{"'
7 & . A2
m1 7 § o "
B % 1"(:)
N
7
4. Para sacar las diagonales en donde no haya 5. Punto importante, vital para hacer un lay

os paredes para sacar un angulo, se pone una out, tomar las referencias de las distancias de las
eferencia “A” de 1m y se traza una linea imaginaria para columnas centrales y las de pared con su
acar el punto de referencia "B" y otra para sacar el respectivas medidas como se muestran en la figura
unto de referencia “B” y otra para sacar la referencia 5.

C” como se muestra en la figura 4.

T 0 = O

Nota importante:
Es muy importante que en los croquis de los levantamientos de los locales o tiendas se indique en que tipo
de medida se tomaron, en metros (m) en centimetros (cm) o en pulgadas (in 0 ) segun se hayan tomado.

www.rackusa.com
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INDUCCION A VENTAS

CONVERSION DE FORMULAS
Multiplicar __ Por Para Obtener Multiplicar __ Por Para Obtener
Pulgadas 254 Milimetros Milimetros 0.03937 Pulgadas
Pulgadas 2.54 Centimetros Centimetros 0.3937 Pulgadas
Pulgadas 0.0254 Metros Metros 39.37 Pulgadas
Pie 0.3048 Metros Metros 3.281 Pie
Libras 0.4535 Kilogramos Kilogramo 2.2046 Libras
TABLA DE CONVERSIONES PARA MEDIDAS DE PRODUCTOS RACAVI
PIE Pulgadas Centimetros PIE Pulgadas Centimetros
v v v v A 4 v
VB o S212 3 367 91.5
7 GETTT—— 0.16 B o 102.00
Y4 o, 0.19 427 . 107.00
< LA 2.54 L 48”7 .. 122.00
(ST - % - 137.00
2" 5.08 D i R 60” 152.00
2%2 ] 6.35 66" .. 167.64
3” 7.62 6’ I 7 183.00
3% 8.89 8" o 198.12
47 10.16 [ 84” . ... 214.00
477 11.43 90" 228.60
O iessessisnens 127 - L — . | AR 244.00
3 Y 13.97 2 1§ 7 — 259.08
B” e 15.24 2 R 108" 274 .32
8" 20.32 1147 . 289.56
10” ..25.00 ]| § PO, 120” 305.00
LT 127 ...30.00
147 395.96
16”.........40.64
187 . 45.72
74— 90.8
P ssuiiidweeiaisiaiis 95.88
2 24” ...61.00
26”7 ...66.04
I ssracar 7112
30” ...16.00
317 80.00
www.rackusa.com N Piedras Negras 185 P.I.L.
tel. 871-192-8433 Fixt"ﬂe S ’_/%mrr RACK SYSTEMS Gomez Palacio, Dgo.

ventas@rackusa.com



INDUCCION A VENTAS

CONVERSIONES

Del sistema Fraccional Ingles al Metrico Decimal:

Si desea obtener en Centimetros (cm) las Pulgadas (In)
Pulgadas (In) X 2.54 = Centimetros

Si desea obtener en Metros (m) las Pulgadas (In)
Pulgadas (In) X 0.0254 = Metros

Si desea obtener en Centimetros (cm) los Pies (Fts)
Pies (Fts) X 30.48 = Centimetros

Si desea obtener en Metros (m) los Pies (Fts)
Pies (Fts) X 0.3048 = Metros

Del sistema Metrico Decimal al Fraccional Ingles:

Si desea obtener las Pulgadas (In) en Centimetros (cm)
Centimetros X 0.3937 = Pulgadas (In)

Si desea obtener las Pulgadas (In) en Metros (m)
Metros X 39.37 = Pulgadas (In)

Si desea obtener los Pies (Fts) en Centimetros (cm)
Centimetros X 0.0328 Pies (Fts)

Si desea obtener los Pies (Fts) en Metros (m)
Metros X 3.28 Pies (Fts)

www.rackusa.com Bm Piedras Negras 185 P.I.L.

tel. 871-192-8433 Fixmms ﬂmﬂ RACK SYSTEMS Gomez PH’HCED, Dgﬂ.

ventas@rackusa.com




Herramientas Requeridas
para el armado:

* Un Desarmador de Cabeza Plana

—_——

* Un Mazo de Goma

* Un Nivel
(si no cuenta con el utilice hilo grueso).

[ B = H ]

» Hilo grueso

Para:
Alinear o
Nivelar

* Una llave espaiiola 3/4”

Para ajustar los tornillos niveladores

Componentes de la Géondola
Central CV-2000

DESCRIPCION
Poste central inicial

IDENT.

Poste central terminal
Asiento Manguete
Charola base
Zoclo frontal
Zoclo central remate
Tapa Lateral para Poste
Tapa Superior Estandar
Unidor para Tablero
Separador para Tablero
Grapa Clip para Poste
Tablero Perfocel de una Cara
Tornillo Mivelador Galvanizado

Z(Ir R~z Mmoo Ol@| =

INSTRUCTIVO DE
ARMADO DE LA

GONDOLA CENTRAL

1.-Instalacion de Postes

*Antes de comenzar ha mnstalar tenga todas las piezas
previamente identificadas y el matenal necesario lo
mas cerca posible. '

*Coloque el poste
1micial en forma
vertical.

*Inserte el manguete de
amarre en las ranuras
inferiores del poste (ver
detalle)

2.-Asiento Manﬂ ete

*Posteriormente inserte
el poste terminal al
manguete (ver detalle).
Siga estos mismos pasos
hasta completar los
tramos de su gondola

Venfique que el
manguete esta bien

instalade con un mazo de

goma & martillo
auxiliandose con una
madera para amortiguar el
golpe vy no dafiar el
recubrimiento
epoxipoliester.

*Observe en su gondola que
con el manguete de amarre
la estructura de la gondola
serigmdiza y se logra el
sistema en bateria
{TANDEM) con los tramos
que se requieran.

K{USA'

Store

-
|
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3.- Instalacion de Tableros

»Inserte los tableros en las venas guias del poste
(ranuras) ninicas en la fabricacion nacional,
tal como se observa en las vistas.

*Si su gondola mide mas de 1.52m de alto
*Inserte el separador de tableros en
las ranuras supenores de los postes
(ver detalle)

*La pieza mas grande

del tablero insértela al

inferior).

Unidscda coloque el umidor de

tablero e inserte la

| pieza complementaria

= de la musma forma.
- (ver detalle)

4.- Tapa Superior Estandar

tablero

*Inserte la tapa superior

funcionar como doble candado.

Racavi es el pionero en fener esta innovacion.




S-Graﬂa CliB

*Coloque la grapa l:'hp en la parte superior de
cada poste.

Racavi.

*La grapa clip tiene la ventaja de un candado
adicional y evita el mowvimiento que pudiera
presentarse.

6.-Zoclo Frontal
]

*Inserte el zoclo frontal
de arriba hacia abajo entre
las ranuras del poste tal

como se mdica.
(Ver detalle)

» Inserte la Tapa lateral * Enseguida vuelva
a colocar la grapa

(opcional) de amriba hacia >

abajo apoyandola en la parte AUiliandose con
superior del poste v el UWmazodegoma
soporte de la fapa debe
incrustarse en las ranuras
laterales del poste fal
como se indica.

* Recuerde que s1 su Gondola 4
tiene cabeceras no lleva tapas ™
laterales en los extremos.

Innovacion exclusiva linea

7.-Nivelacion
'L'tl]_lce el lulo para almear la parte SU.]J'lDl de la

*Recuerde que para nivelar la gondola Central en caso
que sea de 3 tramos en adelante, necesitara colocar un
mvel de forma vertical en el poste 1nicial, s1 no tiene
esta herranmenta, utilice el lulo como se muestra.
8.-Nivelacion

*En la parte mferior coloque un nivel para verificar
que todo este nivelado _.m Nivel Desarmador

*Ajuste los tormillos
niveladores laterales que se
encuentran en cada poste con la
ayuda de un desarmador plano
mtercalando la nivelacion
de un ladoy de otro
hasta que su gondola
este bien nivelada.

13.-Entrepanos v/o Accesorios

posicion 1.45°

MENSULA:
TRES POSICIONES
CALIBRE 12 H-50

LINEA ESTANDAR

* Coloque la charola de exhibicién o
entrepaiio insertandola en los postes
fal y como se indica.

j Facil v

9.-Nivelacion

*Si su gondola mide mds de 1.52m

Llave
espafiola

*Ajuste los tormllos niveladores centrales que
se localizan en cada poste central con la ayuda
de la llave espafiola 7/8". Postennormente ajuste
los niveladores laterales como se mndica en el
paso 9. Realice estos pasos las veces necesarias
hasta que su gondola quede nivelada.

10.-Charola Base

*Coloque las charolas base entre las divisiones
tal como se mdica

14.- Gondola Central Armada

iFelicidades!
Usted armo su Gondola Central
STORE FIXTURES

La Gondola que
Crece com su negocio

economico! |
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